
COMPRA VENTA

COMPRA VENTADOLAR

EUROCOMPRA VENTA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Caracteristicas         
• Color: Rojo (Opcional Verde o Ambar) 
• Distancia de visión: 30 Mtrs.  
• Consumo: 60 W (Doble Faz 80 W)  
• Altura del Dígito 10 Cms  

Hardware       
• Microcontrolador:  16 bits 
• Memoria: Si
• Alimentación: 220 V (Opcional 110v) 
• Temperatura de Trabajo: Temperatura ambiente de - 10º a 45º 

Constructivas       
• Tipo de Gabinete: Metálico
• Color de Gabinete: Negro 
• Sujeción: Anclajes para colgar del techo o sujetar de pared 
• Frente: Metacrilato Anti Réflex 

Comunicación       
• Modos de Programación: PC
• Protocolos: ASCII
• Velocidad de Transmisión: 9600 baudios. 
• Conector de Datos: 3 hilos 
• Cant. Pantallas en Red: 255 Pantallas  
• Programación Alternativa: Pager, Modem, RS422, RS485, RF 

Características

PIZARRAS DIVISAS EXTERIOR              
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MODELOS 

MODELOS 

• Comunican permanentemente de forma: inmediata, actualizada y clara la cotización 
de la moneda que se quiera mostrar.
• El contenido se puede cambiar en forma remota. 
• Generan recordación de la marca de la empresa que se publicita en la parte superior 
con localización y reconocimiento.
• Son un complemento de publicidad.
• Captan la atención del público en forma llamativa.
• Optimizan las oportunidades de venta influyendo en el momento de compra.
• Alta visibilidad desde distintos ángulos y a grandes distancias.
• Otorgan una imagen de modernidad


